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防腐涂料的相关标准介绍 

张 斌 
 

要：介绍了防腐蚀涂料的一些相关标准，并给出了选用建议 
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0 前言 
我们在从事产品设计与开发、产品检验、性能评估、认证测试、质量管理、售后服务、纠纷 
解决等各项工作中，都不可避免地要运用到很多标准。标准化工作也是各个企业质量管理工 
作的一项重要内容。作为一名防腐蚀涂料工程师，学习和了解这些标准是非常必要的。 
 

1 标准的分类 
就防腐蚀涂料而言，可按以下两种原则对标准进行分类，以便于检索和使用： 
1.1 按制订者 
常用的包括： 
—ISO 国际标准；IMO 国际组织决议等 
—ASTM 标准； 
—SSPC/NACE 标准； 
—中国国标 GB； 
—其它：NORSOK、BS、DIN、JIS 等； 
—中国行业标准：HG、SY、TB、JB、SL、GJB 等； 
—国外行业标准：AWWA、DEP 等。 
1.2 按标准内容或用途 
—测试、试验方法类； 
—性能指标要求类； 
—施工、操作规范类； 
—综合类 
 
2 标准的选用 
大家会发现，关于防腐涂料的标准太多太多，内容大同小异，那么究竟应该采用哪个标准来 
进行工作呢？建议按以下原则来选用： 
—视企业的发展程度，由国内标准逐步转向国际化标准，毕竟中国是世界工厂，外国业主、 
监理等不了解中国标准，即使这个中国标准与国外/国际标准没有什么大的区别。 
—尽可能选用使用范围广、被接受程度高、使用频率高的标准； 
—选用标准时，还要与公司公布的文件资料、现有的测试设备和能力等相符； 
—注意标准的更新情况，尽量选用最新版。 
—参阅相关标准指南。如：ASTM 就有指南性标准如下： 

*ASTM D 6577-2006 中文译稿 测试工业防护涂料的标准指南 
*ASTM D 3276-07 涂装检查员的标准指南（金属基材） 
* ASTM D 6237-03 涂装检查员的标准指南（混凝土和砖石建筑基材） 
*ASTM D 4712-2001 测试工业水可稀释剂性涂料的标准指南 
*ASTM D 5144-2000 在核电站中应用的防护涂料标准的使用标准指南 
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常见的相关标准就有： 

含混不清，这类描述让懂行的人很难相信其真实性和准确性。 

 
 

如果中国、ISO 也颁布类似的指南性标准就会给我们带来极大方便。 
但我们也可以为自己的公司建立类似的指南性标准。 
 

建议涂料公司建立自己的测试方法、性能指标等标准体系，至少要有一个目录，作为公司标 
准化的应用指导。说明干什么事，在什么情况下用什么标准。 
 

现在很多标准大同小异，中国也将一些认可度高的 ISO、ASTM、SSPC/NACE 等标准转化 
成了 GB、SY/T 等标准，但仍要注意它们之间的区别，特别是当这个区别对你的测试结果 
有重大影响时。这些区别会在标准中有介绍。 
 

3 防腐涂料相关标准介绍 
3.1 测试、试验方法类 
这一类的标准最多，我们可以进一步细分如下： 
—取样、制板和试验条件； 
—液体涂料的性能； 
—干膜外观 
—干膜性能 
每一项都有太多太多的标准，我们没有必要采用每个标准都来测试一下，我们只需要选最适 
用、最可行的来按照做。但当客户提出的检验方法和本公司所采用的标准方法不一致时，你 
要注意到两者的差别。 
仅举二个例子介绍一下： 
3.1.1 附着力 
 

 
3.1.2 人工加速（光）老化 
光老化的标准也很多，不同光源、不同的暴露条件下，得出来的结果是大不一样的，我们的 
用户大多缺少这方面的知识，这给忽悠提供了机会。经常看到有关这项性能测试结果的描述 
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标准号 备注 
GB /T 1720-79(89)（划圈法） 不太准确，中国特有。个人认为不太适合防腐涂料 
GB/T 9286-1998 （划格法） 等效采用 ISO2409-1992，胶带商定 
ISO 2409:2007（划格法） 无验收准则 
ISO 16276-2:2007（划格和划 X） 适合现场测试，方法同 ISO2409 及 ASTM D 3359-02 中 

的方法 A（评级相反），有验收准则 
ASTM D 3359-02（划格和划 X） 无验收准则 
ASTM B 905-00（划格法） 机械胶带 
GB/T 5210-2006 （拉开法） 等同 ISO 4624:2002 
ISO 4624:2002（拉开法） 无验收准则 
ISO 16276-1:2007（拉开法） 适合现场测试，方法同 ISO4624，有验收准则 
ASTM D 4541-09（拉开法） 无验收准则，介绍了多种仪器（不同仪器测试结果差异大） 
ASTM D 2197-04（刮擦法） 用于平整表面 

标准号 光源 暴露条件 备注 

GB/T14522-2008 UVB-313、UVA-340、 
UVA-351 

UV+冷凝或 UV+水喷 
淋 

对试验条件规定不够细 



3.3.1 表面评估： 

 

 
3.2 性能指标要求类 
这类标准也非常多，不在一一列举了。 
中国涂料相关标准和国外/国际涂料相关标准在制订思路上有很大不同。 
国内标准喜欢对单一品种涂料规定粘度、细度等等，而对最终应用的整个涂层关注少。 
国外/国际涂料通常规定最终整个涂层的性能要达到什么要求，要通过什么认证试验。对构 
成涂层体系的各种涂料进行“指纹”测试，通过与现场采用的相对照，来控制涂料和涂层质量。 
由于防腐蚀涂层体系通常都是由几种涂料组成，最终效果取决于涂层体系而不是单一涂料， 
所以国外/国际涂料类以标准的制订思路更为科学，也利于创新。 
下面是关于海上平台用涂料性能要求的一些标准： 
1、 ISO 20340-2009 色漆和清漆—海上平台及相关结构防护涂料体系的性能要求 
2、 NORSOK STANDARD M501-2004 （海上平台）表面处理和防护涂层 
3、 NACE SP0108-2008 标准规范—使用防护涂层对海上平台结构进行腐蚀控制 
4、 NACE TM0104-2004 标准试验方法—海上平台压载水舱涂层体系的评估 
5、 NACE TM0204-2004 标准试验方法—浸于海水中的（构件）外部防护涂层 
6、 NACE TM0304-2004 标准试验方法—海上平台大气区和浪溅区维修用涂层体系的评 
估 
7、 NACE TM0404-2004 标准试验方法—海上平台大气区和浪溅区新建防腐用涂层体系 
的评估 
8、 NACE RP0176-2003 海上平台腐蚀控制规范（已被 NACE SP0108-2008 取代） 
9、 Q/HS 7017-1993 中海油标准-海上固定式生产石油平台腐蚀控制 
10、 SY/T 10008-2000 海上固定式钢质石油生产平台的腐蚀控制（idt NACE RP 
0176:1994） 
其中，ISO20340 和 NORSOK STANDARD M501 最受重视。 
 

3.3 施工方法、规范类 
这类标准也是防腐蚀涂料工程师所要了解的，当然，它们对技术服务人员、涂装检查员以及 
防腐蚀涂装管理人员更为有效。 
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GB/T 23987-2009 

 UV（60+3℃，4h）+ 
冷凝（50+3℃，4h） 
UV+水喷淋 
也可选择 

 

等同翻译 ISO11507 

ISO 11507-2007 同上 
也可选择 

 

ASTM D4587-01 典型采用 UV-340，其 
它光源也可选用 

4 种暴露条件（温度、 
UV 和冷凝时间不同） 

 

ASTM G155-05 氙弧灯   
GB/T 1865-2009 滤过的氙弧辐射 循环 A、B、C、D 等同翻译 ISO11341 
ISO 11341-2004 滤过的氙弧辐射 循环 A、B、C、D  

评估项目 国标（GB） ISO 标准 ASTM 标准 
裸钢表面 / ISO 8501-1 / 

已有涂层表面 GB/T 1766 ISO 4628 ASTM D714 、 ASTM D622 、 ASTM 
D661、ASTM D772、ASTM D659 



3.3.2 经处理表面的处理等级评估、清洁度评估与测试： 

3.3.3 表面粗糙度： 

3.3.4 表面处理方法： 

3.3.5 喷射清理用磨料： 
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 国标（GB） ISO 标准 NACE/SSPC/ASTM 

溶剂清洗 / / SSPC-SP 1 

总则 GB/T 18839.1 ISO 8504.1 / 
手动工具清理 GB/T 18839.3 ISO 8504-3 SSPC-SP 2 

动力工具清理 GB/T 18839.3 ISO 8504-3 SSPC-SP 3 
SSPC-SP 11 
SSPC-SP 15 

磨料喷射清理 GB/T 18839.2 ISO 8504-2 SSPC-SP 5/NACE No. 1 
SSPC-SP 10/NACE No. 2 
SSPC-SP 6/NACE No. 3 
SSPC-SP 7/NACE No. 4 

SSPC-SP 14/NACE No. 8 

水喷射清理   SSPC-SP 12/NACE No. 5 

镀锌钢材表面处理   ASTM D 2092 

铝和镀铝表面处理   STM D 1730、ASTM D 1732 

评估项目 国标（GB） ISO 标准 NACE/SSPC 

表面清洁度目视评 
定 

GB/T8923 
GB/T 8923.2 
GB/T 8923.3 

ISO 8501、ISO 8501-1、 
ISO 8501-2、ISO8501-3、 

ISO 8501-4 

SSPC-VIS 1 
SSPC-VIS 3 

SSPC-VIS 4/NACE No. 7 

可溶性铁腐蚀产物 
的现场测试 

GB/T 18570.12 ISO 8502-1 / 

氯化物实验室测试 GB/T 18570.2 ISO 8502-2 / 
灰尘评估 GB/T 18570.3 ISO 8502-3 / 
冷凝可能性 GB/T 18570.4 ISO 8502-4 / 
除油程度 GB/T 13312 / / 

评估方法 国标（GB） ISO 标准 ASTM 标准 NACE/SSPC 

比较样块法 GB/T 13288.1 
GB/T 13288.2 

ISO 8503-1、 
ISO 8503-2 

ASTM D 4417 / 

显微镜调焦法 GB/T13288.3 ISO 8503-3 / / 
触针仪法 GB/T13288.4 ISO 8503-4 ASTM D 4417 / 
复制带法 GB/T13288.5 ISO-8503-5 ASTM D 4417 NACE RP0287 

项目 国标（GB） ISO 标准 
金属磨料技术要求 GB/T 18838(共 4 部分) ISO 11124(共 4 部分) 
金属磨料的测定方法 GB/T 19816(共 7 部分) ISO 11125(共 7 部分) 
非金属磨料技术要求 GB/T 15780(共 10 部分) ISO 11126(共 10 部分) 



3.3.6 涂膜厚度测量： 

3.3.7 附着力测试： 

3.3.8 涂层漏点测试： 

3.3.9 其它测试： 

3.3.10 涂层缺陷的评定： 

 
 

非金属磨料的测定方法  GB/T 17849-1999 ISO 11127(共 7 部分) 
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评定项目 中国 ASTM 标准 NACE/SSPC ISO 

综合 GB/T 1766 /  ISO 4628-1 

起泡 GB/T 1766 ASTM D714  ISO 4628-2 

锈蚀 GB/T 1766 ASTM D622  ISO 4628-3 

开裂 GB/T 1766 ASTM D661  ISO 4628-4 

剥落 GB/T 1766 ASTM D772  ISO 4628-5 

粉化 GB/T 1766 ASTM D659  ISO 4628-6、 
ISO 4628-7 

划痕周围腐蚀和脱落 / /  ISO 4628-8 

丝状腐蚀 GB/T 13452.4   ISO 4628-10 

失光 GB/T 1766    

项目 国标（GB） ISO 标准 ASTM 标准 NACE/SSPC 

湿膜厚度   ASTM D 1212、 
ASTM D 4414 

 

磁性金属底材干  
膜厚度 

GB/T4956 ISO 19840 、 
ISO 2808 

ASTM D 7091 SSPC PA2 

非磁性金属底材  
干膜厚度 

GB/T4957 ISO 2808 ASTM D 1400、 / 

破坏性测试干膜  
厚度 

SY/T 4107 / ASTM D4138 / 

测试项目 中国 ASTM 标准 NACE/SSPC 

导静电涂层表面电阻率 GB/T 16906   

无机富锌漆固化程度  ASTM D 4752  

压缩空气中油、水检测  ASTM D 4285  

与旧涂层配套性  ASTM D 5064  

方法分类 中国（GB） ISO 标准 ASTM 标准 
拉开法 GB/T 5210 ISO 16276-1、ISO 4624 ASTM D 4541 

胶带法（划格和划 X） GB/T 9286 ISO 16276-2、ISO 2409 ASTM D 3359、 
ASTM D 6677 

中国 ISO 标准 ASTM 标准 NACE/SSPC 
SY/T 0063  ASTM D 5162 NACE SP0188 

NACE RP0274 



 

 
3.3.11 行业规范类 
3.3.11.1 集装箱： 
JH/T E01-2008 集装箱涂料 
JH/T E02-2008 钢质集装箱钢材表面处理及检验 
JH/T E03-2008 钢质集装箱涂装施工规范 
JH/T E04-2008 钢质集装箱涂膜检验方法及验收标准 
 
3.3.11.2 船舶（太多）： 
PSPC（压载舱） 
油船货油舱保护涂料性能标准 
GB/T 6747-2008 船用车间底漆 
GB 5369-2008 船用饮水舱涂料通用技术条件 
GB/T6822-07 船体防污防锈漆体系 
GB/T 6745-2008 (船壳漆) 
GB/T 6746-2008 (船用油舱漆) 
GB/T 6748-2008 (船用防锈漆) 
GB/T 6823-2008 (船舶压载舱漆) 
GB/T 9260-2008 (船用水线漆) 
GB/T 9262-2008 (船用货舱漆) 
GB/T 9261-2008_(甲板漆) 
等等 
 
3.3.11.3 海上平台、海港设施： 
前面已有介绍 
 
3.3.11.4 石化、储罐和管道： 
GB 50393-2008 钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范 
SY/T 0326-2002 钢质储罐内衬玻璃钢涂层技术标准 
SH 3022-1999 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 
SY/T 0447-96 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范 
HGJ 229-1991 化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 
GB/T 21447-2008 钢制管道外腐蚀控制规程 
SH 3043-2003 石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定 
SY/T 4057-2000 钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准 
QCNPC-GD 0291-2006 埋地钢质管道无溶剂液体环氧防腐层技术规范 
 
3.3.11.5 港口机械、起重机、工程机械： 
JB/T 5000.12-2007 重型机械通用技术条件 第 12 部分 涂装 
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变色 GB/T 1766    

长霉 GB/T 1766    

斑点 GB/T 1766    

泛金 GB/T 1766    

沾污 GB/T 1766    



 
 
JT/T 733-2008 港口机械钢结构表面防腐涂层技术条件 
SB/T 228-2007 食品机械通用技术条件-表面涂漆 
FZ/T 90074-2004 纺织机械产品涂装 
SY/T 5308-1987 石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件 
JB/T 7217-2008 分离机械-涂装通用技术条件 
JB/T 5946-1991 工程机械-涂装通用技术条件 
 
3.3.11.6 桥梁： 
JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 
TB/T 1527-2004 铁路钢桥保护涂装 
JT/T 695-2007 混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 
JT/T 694-2007 悬索桥主缆系统防腐涂装技术条件 
CJJ 99-2003 城市桥梁养护技术规范 
 
3.3.11.7 电力、水工 
DL/T 5394-2007 电力工程地下金属构筑物防腐技术导则 
DL/T 5072-2007 火力发电厂保温油漆设计规程 
DL/T 5204-2005 火力发电厂油气管道设计规程 
SL 105-2007 水工金属结构防腐蚀规范 
DL/T SL281-2003 水电站压力钢管设计规范 
DL/T 5018-2004 水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范 
DL/T 5358-2006 水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 
 
3.3.11.7 其它： 
JG/T 224-2007 建筑用钢结构防腐涂料 
GY 5071-2004 钢塔桅结构防腐蚀设计标准 
GB 50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范 
GB/T 18226-2000 高速公路交通工程钢构件防腐技术条件 
 

3.4 综合类 
ISO 12944（共 8 部分），色漆和清漆-防护漆体系对钢结构的防腐蚀保护 
这是从事防腐蚀涂料与涂装相关工作的人员必须了解的一个标准，具有启蒙的重大意义。 
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