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1、水池先确定分类，沉淀池的d,污水池b，消防水池，循环水池b,c；冷却水池e。
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简单了解
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龙口属寒冷地区最冷月平均温度0~-10度.
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除地下水池外均要考虑混凝土的抗冻等级〉D100
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水池最高温度需要与工艺交流确定须工艺提供介质PH值以确定内壁防腐，同时要考虑地下水PH对水池影响？
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混凝土类别选用再设计说明里体现！
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说明安全等级，一般取二级抗震的按丙级
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作用水头:水的初始压力，I=水池最高水位/壁厚。例2m水位，壁厚200mm；Iw=10,所以二、三级防水水池混凝土抗渗等级取S8，四级取S6.
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塌陷地水池，沉降问题作为重点考虑，

sc
附注
一般民用公业分为I<10；10<I<30;30<I,抗渗等级分别为S4,S6,S8。
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划分温度-10度，抗冻等级F150;F200
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环境温度？池内介质温度+周围温度？
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水池混凝土采用:C25,预应力混凝土水池不低于C30
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在水池总说明里写
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本次设计宜采用普通硅酸盐水泥
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写入说明
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写入说明

sc
附注
无保温的半地下考虑温度；无保温地面；无保温架空须考虑温度影响
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可以不考虑抗震，但要满足抗震构造要求！
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结构计算简图，须理解记忆
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地板构造要求？固定支撑就应按此构造？确定必须大于池壁
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常口式水池，可看作三面固定一面自由？
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计算长度计算使用
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验算裂缝必要
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地下水位高，存在抗浮计算
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sc
附注
本次设计补考虑抗震构造要求为重点
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C25:ft=1.27
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重点
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表中钢筋锚箍增5d
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